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 适用介质

水

油

气

 尺寸图（无三通）  可选连接接头（选择件）

挡板式流量开关

WFS250..P..塑料系列

PVC外螺纹转换接头 接紫铜三通的黄铜焊接接头

型号 A B

WFS25020PD/F(28) 28 9

WFS25020PD/F(29) 28 12

WFS25020PD/F(34) 34 9

WFS25020PD/F(35) 34 12

WFS25020PD/F(44) 44 12

WFS25020PD/F(54) 54 12

注：（）中为挡片高度，仅在WFS25020PD(有连接

     接头)和WFS25020PF(无连接接头)中需注明。

WFS25系列无压降挡板式流量开关是我公司专业从事流量和压差仪表的研究人

员在分析目前市场上泳池流量开关的缺点开发的一种全新结构的流量开关，它

遵循简单可靠的设计理念，从结构上大大提高了流量开关的可靠性，非传统靶

式流量开关所能比拟。插入式安装，机械式流量开关。内置磁敏触发开关。

机械部分与电子部分安全隔离。产品不含容易导致故障发生的波纹管，所有与

液体接触的全为增强尼龙或PPO，可以选配PVC外丝接头，结全UPVC三通可以

适用目前海水或泳池热泵使用的UPVC管路。使用进口磁敏开关作为电气动作部

件，它具有较小的断开和复位流量，忽略不计的压降是泳池热泵和其它热泵空

调的首选流量保护产品。

气液两用型，可广泛应用于工业自动化/机械设备/空气压缩工业/制冷及空调

领域。水流开关磁体不在流动的水道里，可用于污水系统中且能正常工作。

 原理、结构

 特点

 应用

注：当选用连接接头时，在型号的最后加：“-A”表示选用黄铜焊

    接接头，“-B”表示选用PVC外螺纹转换接头。

△电压：                  最大电压250VAC

△最大电流（开关容量）：  1A(50VA)

△接线方式：              直接附线

△输出：                  SPST磁敏开关(工厂设定常开)

△耐压：                  10bar

△平均压力损失：          0.05bar（流量最大时）

△工作温度：              -10...85℃

△外壳防护等级：           IP65

△材料：                   接液壳体： 增强尼龙/PPO塑料

                           挡板：     PPO塑料

                           密封：      NBR

                          电气外壳：  ABS        

 技术参数

 接线示意图
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 尺寸图（有三通）

挡板式流量开关

WFS250..P..塑料系列

型号 A B C

WFS25020PA 28 3/4″ 58

WFS25025PA 34 1″ 58

WFS25032PA 34 1 1/4″ 72

WFS25040PA 34 1 1/2″ 72

WFS25050PA 46 2″ 72

WFS250..PA带内丝三通 WFS250..PC带外丝三通

型号 A B C

WFS25020PC 28 3/4″ 58

WFS25025PC 34 1″ 58

WFS25032PC 34 1 1/4″ 68

型号 A B C

WFS25025PH 45.5 φ25 68

WFS25032PH 49.5 φ32 80

WFS25040PH 53 φ40 90

WFS25050PH 59 φ50 98.5

WFS25063PH 66 φ63 110

WFS250..PH带PVC三通 WFS250..PG带紫铜焊接三通

型号 A B C

WFS25022PG 25 φ22.3 55

WFS25025PG 27.5 φ25.5 53

WFS25028PG 28.5 φ28.8 56.7

WFS25032PG 32.8 φ32.2 63.7

WFS25035PG 34.4 φ35.1 66

WFS25042PG 35.4 φ42.2 81.3
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 选型表

1．订货时请注明介质流向，介质种类，管径及期望设定值。我们可在出厂时帮您完成设定。
2．若是黏性介质，请注明黏度，温度及介质种类。
3．若是气体介质，请注明压力（表压/绝压），温度及介质种类。
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 订货提示

内螺纹三通
   黄铜

  不锈钢

外螺纹三通
   黄铜

  不锈钢

焊接或胶粘插座
     黄铜

    不锈钢

      PVC

焊接三通
  紫铜

 

胶连接三通
   PVC

WFS25 008 P A 010 详     述

WFS25 WFS25系列挡板式流量开关

008 流量开关口径：G1/4″(有三通时为三通口径)

010 流量开关口径：G3/8″(有三通时为三通口径)

015 流量开关口径：G1/2″(有三通时为三通口径)

… …

P 接液壳体材质：工程塑料

A 接口类型：两端均为内螺纹三通

C 接口类型：两端均为外螺纹三通

D 接口类型：焊接或粘接接头

F 接口类型：内螺纹插入式(无三通),接口螺纹有:G3/4″

H 接口类型：U-PVC塑料三通

G 接口类型：紫铜三通

010 流量设定范围最大值,单位:L/min,具体见各型号参数表

… …

 可配套使用的三通和接头（选择件）

 安装

挡板式流量开关

WFS250..P..塑料系列

挡板式流量开关的安装位置一般安装在水泵出水口到设备出水口的这段管路中，最好不要安装在水泵的吸入口的管路

上，这样容易使水泵无法正常吸水，水流开关也无法打开，对于这点需要特别注意。挡板式水流开关允许水平（塑料部

分在上）和垂直安装，X为不推荐的安装方式，示意图如下：

注：安装挡板式水流开关时需要注意管道中的水流方向一定要和水流开关壳

    体上的箭头方向一致，否则水流开关无法工作。
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挡板式流量开关

WFS250..P..塑料系列

 电气输出和流量调整

挡板式流量开关由ACOL工厂设置在常开输出且现场无法改变，流量保护值在工厂已经标定好不能再做调整，但可以通过

改变挡板的大小来改变流量设定值。

 应用中问题

 1、如果遇到水流开关不闭合时在确认水流量正常且安装正确时水流开关的磁敏开关有可能发生故障。

 2、如果水流开关不管在有水流还是没有水流时都闭合，有可能磁敏开关发生故障。

 3、使用时请不要用力扳动壳体这样容易使磁敏开关玻璃破碎。

 4、对于应用中的其它问题请致电ACOL公司寻求支持。
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