
 
 流  量

WFS22系列挡板式流量开关是我公司专业从事流量和压差仪表的研究人员在分

析目前市场上流量开关的缺点开发的一种全新结构的流量开关，它遵循简单可

靠的设计理念，从结构上大大提高了流量开关的可靠性，非传统靶式流量开关

所能比拟。插入式安装，机械式流量开关。内置微动触发开关。

极小的压力损失，良好的重复性，抗污能力，通过旋钮实现精确的开关设定。

机械部分与电子部分安全隔离。产品不含容易导致故障发生的波纹管，电器部

件不直接与温差大的金属部件接触，不存在电器部件产生冷凝水导致锈蚀的问

题，它具有多种类型可供客户选择以适应不同的应用场合。使用进口微动开关

作为电气动作部件，通过的电流大，彻底避免了磁敏开关使用不当易损坏的问

题，是泳池热泵和其它热泵空调的首选流量保护产品。

气液两用型，可广泛应用于工业自动化/机械设备/空气压缩工业/制冷及空

调领域,工业场合具体应用在水冷焊机、激光设备冷却系统、真空镀膜机、电

炉、多晶硅铸锭炉等。水流开关磁体不在流动的水道里，可用于污水系统中且

能正常工作。

 原理、结构

 特点

 应用
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挡板式流量开关

WFS22020PF(xx)系列

 技术参数

Air Conditioning OnLine Controls 

 参数表

图中A尺寸为三通顶部至三通中心加上一只橡胶压片厚度（约1.5mm）的和。

普通带线接头(可选件)
DN 15-20

普通带线接头(可选件)

DN 25-80

△电压：                  无状态指示灯时，最大电压可达

                          250V，有状态指示灯时，电压为

                          24VDC±10%

△最大电流：              5A

△接线方式：              DIN 43650A接头/直接附线可选

△输出：                  SPDT微动开关,一点/两点输出可

                          选，并可选配带状态指示灯

△耐压：                  10bar（测试介质25℃时）

流量可调范围 A B C D L

        l/min(水) mm mm mm mm mm
管径 型   号

WFS22020PF(30).. -- --

-- --

46.5 12

WFS22020PF(35)..

WFS22020PF(70).. --

13

13

29.5

35.5

70

DN32

DN63 53.2(45.2)～71.9(61.2)

DN20

DN25
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注：上表流量可调范围参数中，括号外为动作流量点，括号内为复位流量点。

△平均压力损失：          0.01bar（流量最大时）

△工作温度：              -10...85℃

△外壳防护等级：           IP65

△材料：                   接液壳体： PPO塑料

                           挡板：     PPO塑料

                           电气外壳： ABS

                                  

DN40

DN50 WFS22020PF(45).. -- -- 1345.5

-- --WFS22020PF(35).. 1335.5

-- --WFS22020PF(35).. 1335.5

29

29

29

29

29

29

5.6(4.8)～7.6(6.4)

8.6(7.3)～11.7(9.9)

14.1(12.0)～19.1(16.3)

22.1(18.8)～29.9(25.4)

34.5(29.4)～46.7(39.7)


