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活塞式流量开关

WFS50系列

 适用介质

水

油

气

WFS50系列是针对非空调领域开发的高性能流量开关，在流量开关内部安装有

高性能的永磁体，磁体通过流通发生作用，驱动密封在流量开关上部的磁敏开

关直接动作。

由于开关内部只有一个移动部件，工作原理简单、直观、可靠，故其工作状态

稳定。元件无磨损且性能稳定。

可广泛应用在石油化工、环保水处理、焊接设备以及激光系统等需要进行流量

监控的场合。

 原理、结构

 特点

 应用

△使用介质温度范围：   -30～125℃

△保存温度：           -30～85℃

△平均压力损失：       0.01bar（流量最大时）

△输出：               SPST磁敏开关常开或常闭输出（请在订货时说明）

△磁敏开关参数：       0.5A(max.)、250V、50W(max.)

△电缆：               标准配置0.5m,2X0.3mm2高温线

△耐压：               30bar，可选择定制100bar

△外壳防护等级：        IP65

△材料：               接液壳体： 不锈钢

                       活塞：塑料

                       弹簧：不锈钢

 技术参数

注：其它介质请在定货时说明。

 尺寸图(内螺纹接口)

WFS50015SA WFS50020SA
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活塞式流量开关

WFS50系列

 安装

 选型表

WFS50 010 S A 010 详     述

WFS50 WFS50系列活塞式流量开关

010 流量开关口径：G3/8

015 流量开关口径：G1/2

020 流量开关口径：G3/4

025 流量开关口径：G1

S 接液壳体材质：不锈钢

A 接口类型：两端均为内螺纹

010 流量设定范围最大值,单位:L/min,具体见各型号参数表

… …

1．订货时请注明介质流向，介质种类，管径及期望设定值。我们可以出厂时帮您完成设定。
2．若是黏性介质，请注明黏度，温度及介质种类。
3．若是气体介质，请注明压力（表压/绝压），温度及介质种类。

 电气输出


