
概  述

● SV系列安全阀是标准型隔膜安全阀，主要应用于供热、空调、储热式热水系统、灌溉系统、控制冷热源及系统压力。当系统压力超过安全阀设定

值时，安全阀自动开启将系统压力释放到大气中，压力低于安全值后自动关闭，这样安装有安全阀的系统得以安全运行。

技术参数

△最大承压：        10bar

△阀体材料：        黄铜

△水温范围：        5～110℃

△适用介质：        水、空气

△膜片：            EPDM

△压力设定范围：    1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6-8-10bar

安装使用说明

1、安全阀可以水平或垂直安装，但不可倒置安装，即塑料旋钮不能在下部。

2、泄压口应连接排水管以便排水，旋转红色旋钮可手动泄压。
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选型表

SV 311 15 15 015 详     述

SV SV系列安全阀

311 型号：进水口、泄压口均为内丝接口

312 型号：进水口为外丝接口，泄压口为内丝接口

313 型号：进水口、泄压口均为内丝接口，带压力显示接口

314 型号：进水口为外丝接口，泄压口为内丝接口，带压力显示接口

315 型号：进水口为卡口安装接口，泄压口为内丝接口

315-S 型号：进水口为卡口安装接口，泄压口为内丝接口

15 进水口管径：DN15（1/2″）

20 进水口管径：DN20（3/4″）

25 进水口管径：DN25（1″）

S1 进水口管径：定制接口类型1（定制接口类型代号可自由定义）

15 泄压（或出水）口管径：DN15（1/2″）

20 泄压（或出水）口管径：DN20（3/4″）

25 泄压（或出水）口管径：DN25（1″）

015 安全阀设定值：015=1.5bar

… …

型号外形图

SV311 内丝 SV312 外丝 SV313 内丝带压力表 SV314 外丝带压力表

SV315 卡口安装 SV315-S 卡口安装
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